ROGUM KABLE

OnG1 FLEX 0,6/1 kV 4- i 5-zylowych

ROGUM KABLE SP. Z 0O.0.

Przewody elektroenergetyczne do odbiornikow ruchomych i przenosnych.
Przewody gornicze wielozytowe, nieekranowane na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Zgodnos¢ z normami

Zyty robocze, ochronne,
pomochnicze

BUDOWA

ZN-FKR-019:2007/A1:2015; PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02

Miedziane wielodrutowe, ocynowane kl.5 wg PN-EN 60228

Izolacja

Materiat elastomerowy o wiasciwosciach odpowiadajgcych mieszance typu 1Z wg PN-89/E-
29100

Rdzen lub wkiadka

Materiat elastomerowy o wiasciwosciach odpowiadajgcych mieszance typu 1Z wg PN-89/E-
29100

Opona

Materiat elastomerowy odporny na rozprzestrzenianie plomienia, olejoodporny o
wiasciwosciach odpowiadajgcych mieszance typu ON4 wg PN-89/E-29100

Osrodek przewodu

4 — Zzytowe: osrodek przewodow sktada sie z 3 zyt roboczych i 1 karbowanej zyty ochronnej
skreconych na rdzeniu

5 — zylowe: osrodek przewoddéw sktada sie z 3 zyt roboczych, 1 karbowanej zyty ochronnej
oraz 1 zyly pomocniczej skreconych na rdzeniu

Barwa powtoki

Czarna

Identyfikacja zyt

CHARAKTERYSTYKA

4 - zytowe: zyly robocze: zielona, czerwona, naturalna
zyta ochronna: czarna karbowana

5 — zylowe: zyly robocze: zielona, czerwona, naturalna
zyta ochronna: czarna karbowana
zyta pomocnicza: brgzowa

Napiecie znamionowe Uo/U 0,6/1 kV

Napiecie probiercze dla zyt roboczych 3,2kV

Napiecie probiercze dla zyt pomocniczych 2 kV

Maksymalna temperatura zyt w czasie pracy +90°C

Maksymalna temperatura zyt w czasie zwarcia +250°C

Temperatura otoczenia dla instalacji na state od -40°C do +90°C

Temperatura otoczenia dla instalacji od -25°C do +80°C

ruchomych

Minimalnv oromie giecia Do instalacjach na state lub do niewielkiej liczby przegie¢ — 5D
ye gle Do odbiornikéw ruchomych — 8D

Objasnienie symboliki
przewodu

OnG1 FLEX — przewdd elektroenergetyczny oponowy (O) z zytami miedzianymi
ocynowanymi w izolacji polimerowej (G) i oponie polimerowej trudnopalnej (n) z zytami
skreconymi w o$rodek z wktadkami lub na rdzeniu (1). FLEX - przewdd o podwyzszone;j
elastycznosci

Znakowanie

OnG1 FLEX 0,6/1kV 3x2,5+2,5mm? ROGUM KABLE Sp. z 0.0. + identyfikator przewodu +
metry + rok produkciji

Kazdy przewdd posiada czytelny i trwaty nadruk powtarzajgcy sie cyklicznie, wydrukowany
lub wyttoczony (w przewodach z zytami roboczymi od przekroju 25mm?) wzdtuznie na oponie
zawierajgcy w szczegoélnosci: nazwe producenta, typ przewodu, przekroj, ilos¢ zyt, napiecie
znamionowe, identyfikator, rok produkcji oraz metraz dostarczanego odcinka.

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowig gwarancji, ani podstaw do ponoszenia
odpowiedzialno$ci prawnej przez Rogum Kable sp. z o.0.




ROGUM HABLE

ZASTOSOWANIE

Przewodd do zasilania odbiornikdw ruchomych i przenosnych zainstalowanych w podziemnych, otwartych i odkrywkowych
zakfadach goérniczych poza strefami zagrozenia wybuchem.

CERTYFIKAT | ATESTY
Atest EMAG (Sie¢ Badawcza tukasiewicz- Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)
INFORMACJE DODATKOWE
Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢:
e zmiana barwy opony

W sprawach dotyczacych szczegdtowych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym Doradcg Technicznym:
doradztwotechniczne@rogum.com.pl

NUMER KARTY 5 DATA WYDANIA 12.01.2023

BUDOWA KABLI \

(ila;lsfgv;it{a AL i PR éll'v:iﬁsizgn::\::n. Orientacyjna proméqzrzag::?e{:ia Dopusz.czal_na sita
y z.rob.+z.ochr.+z.pomocn. przewodu masa przewodu dynamicznego pozclagajaca
n n x mm? mm ‘ kg/km ‘ mm N
3x2,5+2,5 19,6 310 196 150
3x4+4 21,9 420 219 240
3x6+6 25,8 590 258 360
3x10+10 30,5 860 305 600
3x16+10 37,0 1200 370 720
3x16+16 37,0 1250 370 960
3x25+16 44,5 1750 445 1125
3x25+25 44,5 1850 445 1500
3x35+16 46,6 2160 466 1575
4 3x35+25 46,6 2250 466 1575
3x35+35 46,6 2350 466 2100
3x50+25 52,6 3000 526 2250
3x50+50 52,6 3250 526 3000
3x70+25 58,6 3650 586 3150
3x70+70 58,6 4100 586 4200
3x95+95 65,0 5300 650 5700
3x120+120 68,5 6300 685 7200
3x150+150 72,0 8600 720 9000
3x185+185 80,0 9400 800 11100
3x2,5+2,5+2,5 19,9 350 199 188
3x4+4+4 22,3 500 223 300
- 3x6+6+6 26,4 675 264 450
3x10+10+6 31,6 1000 316 600
3x16+10+6 40,2 1350 402 720
3x25+16+10 48,0 2000 480 1125

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytacznie orientacyjny i nie stanowig gwarancji, ani podstaw do ponoszenia
odpowiedzialno$ci prawnej przez Rogum Kable sp. z 0.0



mailto:doradztwotechniczne@rogum.com.pl

ROGUM KABLE

PARAMETRY

Przekréj Najwigksza Obcigzalnosc
znamionowy zyty rezystancja zyty w pradowa w temp.
roboczej temp. 20 °C otoczenia 25 °C
mm? Q/km A
1,5 13,7 28
2,5 8,21 31
4 5,09 42
6 3,39 54
10 1,95 10
16 1,24 16
25 0,795 25
35 0,565 35
50 0,393 50
70 0,277 70
95 0,210 95
120 0,164 120

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytacznie orientacyjny i nie stanowig gwarancji, ani podstaw do ponoszenia
odpowiedzialno$ci prawnej przez Rogum Kable sp. z 0.0




