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 JZ-600/OZ-600 0,6/1 kV  
 

 

 

 

Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych wielodrutowych o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

Zgodność z normami PN-EN 50525-2-51 

 BUDOWA 

Żyły Miedziane wielodrutowe kl.5 wg PN-EN 60228 

Izolacja  Polwinit izolacyjny typu TI2 wg PN-EN 50363-3 

Powłoka 

Polwinit powłokowy typu TM2 wg PN-EN 50363-4-1, odporny na działanie UV 

Przewody w wersji JZ-600 OR / OZ-500 OR posiadają powłokę z materiału odpornego na 
działanie oleju 

Barwa powłoki Czarna 

Identyfikacja żył Wg zamówienia klienta 

 CHARAKTERYSTYKA 

Napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

Napięcie probiercze 4 kV 

Zakres temperatur 
pracy 

Elastyczne: od - 15oC do + 80oC  

Stacjonarne:  od - 40oC do + 80oC 

Minimalna temperatura 
układania  

- 5°C  

Przykład oznaczenia 
przewodu 

ROGUM KABLE Sp. z o.o.  JZ-600 3G0,75 0,6/1 kV ID: 2081725 

Przewód na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o żyłach z drutów miedzianych w izolacji i 
powłoce polwinitowej. 

 ZASTOSOWANIE 

Przewody sterownicze i zasilające dla elektroniki przemysłowej i automatyki przeznaczone do okablowania 
urządzeń kontrolnych i sterujących linii technologicznych, systemów pomiarowych i regulacyjnych.  
Przewody w wersji -OR (oil resistant), nadają się do zastosowania w miejscach narażonych na działanie oleju i 
smaru, mogą być również wykorzystywane w miejscach wymagających zwiększonej odporności na 
promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

JZ-600 – Żółto-zielona żyła ochronna + żyły czarne numerowane 

OZ-600 – Żyły czarne numerowane 

na życzenie klienta istnieje możliwość: 

• zmiana barwy powłoki 

• zmiana barwy izolacji 

• wykonania przewodu nienormowanego o innych przekrojach 
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BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

1x6 7,8 107 

1x10 9,1 156 

1x16 10,3 217 

1x25 12,3 316 

1x35 13,7 424 

1x50 16,3 606 

1x70 18,1 820 

1x95 20,2 1 049 

1x120 22,6 1 308 

1x150 24,7 1 589 

1x185 26,9 1 965 

1x240 30,1 2 446 



  

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstaw do ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej przez Rogum Kable sp. z o.o  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

2x0,5 7,6 55 

3x0,5 8,1 69 

4x0,5 8,7 85 

5x0,5 9,4 102 

6x0,5 10,4 124 

7x0,5 10,4 127 

8x0,5 12,0 159 

10x0,5 13,2 181 

12x0,5 13,6 205 

14x0,5 14,3 231 

15x0,5 15,0 254 

16x0,5 15,0 258 

18x0,5 16,2 306 

19x0,5 15,8 295 

20x0,5 16,6 341 

21x0,5 16,6 345 

25x0,5 19,0 403 

27x0,5 19,0 410 

30x0,5 19,7 448 

32x0,5 20,6 491 

34x0,5 21,4 533 

2x0,75 8,2 64 

3x0,75 8,7 82 

4x0,75 9,4 102 

5x0,75 10,2 123 

6x0,75 11,2 149 

7x0,75 11,2 155 

8x0,75 13,0 193 

10x0,75 14,3 220 

12x0,75 14,9 257 

14x0,75 15,5 284 

15x0,75 16,3 312 

16x0,75 16,3 318 

18x0,75 17,5 375 

19x0,75 17,3 373 

20x0,75 18,2 429 

21x0,75 18,2 434 

25x0,75 20,6 499 
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BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

27x0,75 20,8 518 

30x0,75 21,6 566 

32x0,75 22,4 610 

34x0,75 23,3 662 

2x1 8,4 71 

3x1 9,0 93 

4x1 9,7 116 

5x1 10,7 144 

6x1 11,6 170 

7x1 11,6 177 

8x1 13,5 220 

10x1 14,9 251 

12x1 15,5 295 

14x1 16,1 327 

15x1 17,0 360 

16x1 17,0 367 

18x1 18,5 440 

19x1 18,1 431 

20x1 19,0 494 

21x1 19,0 502 

25x1 21,7 586 

27x1 21,7 601 

30x1 22,5 658 

32x1 23,4 708 

34x1 24,5 779 

2x1,5 8,9 79 

3x1,5 9,5 104 

4x1,5 10,4 136 

5x1,5 11,3 164 

6x1,5 12,3 193 

7x1,5 12,5 207 

8x1,5 14,5 257 

10x1,5 15,9 294 

12x1,5 16,4 338 

14x1,5 17,2 383 

15x1,5 18,2 421 

16x1,5 18,2 430 

18x1,5 19,5 505 
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BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

19x1,5 20,3 578 

20x1,5 20,3 587 

21x1,5 23,0 676 

25x1,5 23,0 693 

27x1,5 24,1 770 

30x1,5 25,0 829 

32x1,5 26,0 900 

34x1,5 11,1 133 

2x2,5 11,8 172 

3x2,5 12,6 213 

4x2,5 13,7 257 

5x2,5 14,8 301 

6x2,5 14,8 317 

7x2,5 17,0 390 

8x2,5 18,5 440 

10x2,5 19,1 507 

12x2,5 20,0 577 

14x2,5 21,1 632 

15x2,5 21,1 648 

16x2,5 22,2 735 

18x2,5 22,2 750 

19x2,5 23,3 851 

20x2,5 23,3 868 

21x2,5 26,5 1 003 

25x2,5 26,5 1 035 

27x2,5 27,4 1 137 

30x2,5 28,5 1 224 

32x2,5 29,6 1 326 

34x2,5 12,7 179 

2x4 13,6 237 

3x4 14,6 299 

4x4 15,9 364 

5x4 17,3 454 

7x4 20,0 561 

8x4 21,8 635 

10x4 22,5 737 

12x4 15,8 331 

3x6 17,0 423 
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  BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

4x6 17,0 519 

5x6 18,5 615 

6x6 20,2 654 

7x6 20,2 486 

3x10 18,7 628 

4x10 20,2 775 

5x10 22,1 924 

6x10 24,2 988 

7x10 24,2 661 

3x16 21,0 862 

4x16 22,7 1 069 

5x16 24,9 1 278 

6x16 27,3 1 376 

7x16 27,3 967 

3x25 25,3 1 271 

4x25 27,5 1 584 

5x25 30,3 1 900 

6x25 33,2 2 046 

7x25 33,2 1 283 

3x35 28,1 1 707 

4x35 30,8 2 116 

5x35 33,7 2 542 

6x35 37,0 2 771 

7x35 37,2 1 848 

3x50 33,9 2 462 

4x50 37,1 3 026 

5x50 40,3 3 661 

6x50 44,5 3 986 

7x50 44,7 2 524 

3x70 38,2 3 386 

4x70 42,0 4 157 

5x70 45,5 5 027 

6x70 50,3 5 519 

7x70 50,7 3 240 

3x95 42,8 4 324 

4x95 46,8 5 348 

5x95 51,0 6 465 

6x95 56,4 7 077 
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 BUDOWA 

Budowa Przybliżony wymiar zewnętrzny 
Orientacyjna masa 

przewodu 

mm2 mm kg/km 

7x95 56,6 7 077 

3x120 48,2 4 054 

4x120 52,9 5 434 

5x120 57,4 6 682 

6x120 63,4 8 079 

7x120 63,9 8 862 

3x150 53,1 4 948 

4x150 58,3 6 638 

3x185 56,0 5 925 

4x185 61,6 7 971 

5x185 69,1 10 156 

3x240 63,8 7 492 

PARAMETRY 

Przekrój 
znamionowy 

żyły  

Największa 
rezystancja żyły 

w temp. 20 oC 

mm2 Ω/km 

0,75 26 

1 19,5 

1,5 13,3 

2,5 7,98 

4 4,95 

6 3,30 

10 1,91 

16 1,21 

25 0,78 

35 0,554 

50 0,386 

70 0,272 

95 0,206 

120 0,161 

150 0,129 

185 0,106 

240 0,0801 

300 0,0641 


