
 

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstaw do ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej przez Rogum Kable sp. z o.o 

 

VFD-XY 0,6/1kV 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Przewody przemysłowe do przemienników częstotliwości  

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

Zgodność z normami PN-EN 60228:200; PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02; ZN-FKR-038:2024 

BUDOWA 

Żyły robocze, ochronne Miedziane wielodrutowe, nieocynowane kl.5 wg PN-EN 60228 

Izolacja  XLPE 

Budowa ośrodka  Ośrodek stanowią żyły robocze i żyła ochronna  

Ekran ogólny 
Ekran w postaci oplotu z drutów miedzanych ocynowanych i obwoju z metalizowanej taśmy 
PET, o konstrukcji zapewniającej kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Gęstość krycia 
100%. 

Powłoka Specjalna uniepalniona mieszanka PVC  

Barwa opony Czarna 

CHARAKTERYSTYKA 

Napięcie znamionowe Uo/U 0,6/1 kV 

Napięcie probiercze dla żył roboczych 4 kV 

Maksymalna temperatura żył w czasie pracy +70 oC 

Temperatura otoczenia dla instalacji na stałe od -40oC do +70oC 

Temperatura otoczenia dla instalacji 

ruchomych 
od +5oC do +70oC 

Najwyższe dopuszczalne obciążenie 

mechaniczne 
15N/mm2 

Minimalny promień gięcia 
Do instalowania na stałe – 8D 

Do połączeń ruchomych  - 15D 

Znakowanie 

VFD-XY 4G10 0,6/1 kV [identyfikator] [metr] [rok produkcji] 

Każdy przewód posiada czytelny i trwały nadruk powtarzający się cyklicznie, wydrukowany 
lub wytłoczony wzdłużnie na powłoce zawierający w szczególności: nazwę producenta, typ 
przewodu, przekrój, ilość żył, napięcie znamionowe, identyfikator, rok produkcji oraz metraż 
dostarczanego odcinka 

ZASTOSOWANIE 

Przewód przeznaczone do przemienników częstotliwości, podwójnie ekranowany. Przewód przeznaczony do instalacji na 
stałe i w zastosowaniach wymagających sporadycznych ruchów. 
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BUDOWA 

Całkowita 
ilość żył 

Ilość i przekroje żył Orientacyjna 
średnica zewn. 

przewodu 

Orientacyjna 
masa 

przewodu ż.robocza + ż.ochronna 

n n x mm2 mm kg/km 

4 
3x2,5+3x2,5 12,9 294 

3x10+3x10 19,8 715 

 
 
 

CERTYFIKAT I ATESTY 

- 

INFORMACJE DODATKOWE 

Na życzenie klienta istnieje możliwość: 

• zmiany barwy izolacji / powłoki 

W sprawach dotyczących szczegółowych danych technicznych prosimy o kontakt z naszym Doradcą 
Technicznym:doradztwotechniczne@rogum.com.pl 

NUMER KARTY 144 DATA  WYDANIA 05.12.2024 

PARAMETRY 

Przekrój 
znamionowy żyły  

Największa 
rezystancja żyły w 

temp. 20 oC 

mm2 Ω/km 

0,75 26 

1 19,5 

1,5 13,3 

2,5 7,98 

4 4,95 

6 3,30 

10 1,91 

16 1,21 

25 0,78 

35 0,554 

50 0,386 

70 0,272 

95 0,206 

120 0,161 

150 0,129 

185 0,106 

240 0,0801 

300 0,0641 

mailto:doradztwotechniczne@rogum.com.pl

